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                UPUTSTVO ZA POVEZIVANJE I KORIŠĆENJE

        PRETVARAČA NAPONA 12/220 V sa punjačem akumulatora INV150
Osnovna namjena pretvarača napona je pretvaranje jednosmjernog napona 12V (najčešće akumulatorska baterija) u izmjenični napon 220V
Uređaj je prvenstveno namijenjen za pogon pumpe u sistemu centralnog grijanja pri nestanku električne energije, ali i za pogon drugih potrošača (TV, računari, elektronske kase, alarmi  i sl.).
Pri nestanku električne energije uređaj automatski prebacuje napajanje pumpe iz akumulatora dok pri ponovnom dolasku električne energije vraća normalno napajanje iz mreže i automatski vrši punjenje akumulatora.
                                     U P O T R E B A
          Uređaj prvo priključiti na pune aku baterije 12V , 
pritom strogo voditi računa o polaritetu baterije (crvenu klema +, crna klema -), 
jer u slučaju pogrešnog povezivanja može doći do trajnog oštećenja samog uređaja.
       Zatim priključiti uređaj na mrežni napon 220V.  Po uključenju će se uključiti zelena LED dioda sa oznakom PUNJENJE. Da bi se uređaj provjerio potrebno je uređaj isključiti sa mrežnog napona vadeći kabel iz utičnice 220V    
U momentu nestanka mrežnog napona 220V zelena signalna LED dioda sa oznakom PUNJENJE će se ugasiti, a uključiti će se narandžasta LED dioda sa oznakom PRETVARAČ  što znači da je uređaj prešao na baterijski rad, odnosno invertor.
Ako uređaj služi za pogon pumpe u sistemu centralnog grijanja, pri baterijskom radu pumpa neznatno promijeni način rada (bruji) što je posljedica različitog režima rada u odnosu na napajanje iz mreže 220V. 
Ovo ”brujanje pumpe” ne utiče na rad pumpe i ne škodi pumpi.
Pri padu napona baterije (pražnjenje 
ispod 10,8 V) uređaj daje karakterističan zvuk (pištanje), daljnjim prežnjenjem baterije (akumulatora) uređaj sve češće pišti, neposredno pred samo stajanje uređaj neprekidno pišti (napon baterije ispod 10,5V).
Kada se baterija isprazni (napon ispod 10.5V) uređaj prestaje napajati potrošače.
                                      TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
   AC Mod
Ulazni napon:                     160-250 V
Ulazna frekvencija:             48-60 Hz       

Izlazna snaga:                     450 VA

  Pretvarački Mod
Baterijski napon:               12V , max. 14.5 V- pri punjenju, min. 10.5V -pri pražnjenju 

Izlazna snaga:                    450 VAmax. (U max x I max ), 
Trajni pogon:                     150 W 
Izlazni napon:                    198-230 V trapezna aproksimacija sinusnog oblika
Princip rada:                       pretvarač startuje odmah po  nestanku mrežnog napona 220V                                                                                                                                                      

Vrijeme prelaska:               2 do 3 s
Autonomija:                         5 do 10 h za jednu prsječnu punpu za centralno grijanje.

Preporučena baterija:        45 – 65 Ah 
Punjenje baterije:              1-2 A u zavisnosti od kapaciteta  i   napunjenosti baterije

Ukoliko pretvarač ne radi, postoje sledeće mogućnosti;

1. Loši kontakti, provjeriti kontaktne kleme i iste očistiti.
2. Prazna baterija, provjeriti napunjenost baterije, u slučaju potpune ispražnjenosti, istu puniti punjačem akumulator u trajanju od 10 časova.
3. Preopterećenost na izlazu pretvarača. Provjeriti snagu potrošača
4. Termičko prekoračenje. U slučaju izlaznog preopterećenja, izlazni napon pada ispod 220 V. U takvim situacijama, potrebno je pretvarač isključiti i sačekati doviljno dtgo da se ojladi.
Napomena:
Ne koristite pretvarač za napajanje fluorescentnih lampi

Ne koristite ovaj uređaj za punjenje potpuno praznih ili neispravnih akumulatora. 
Punjač ovog  pretvarača daje malu struju punjenja (1 do 2 A), te u slučaju prekoračenja, može doći do oštećenja uređaja
Nije poželjno koristiti akumulatore iznad ¸70 Ah.
Pretvarač ne izlagati uticaju sunca niti izlagati vlazi.
Čuvati od  djece
Za sve dodatne informacije obratite se proizvođaču.
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