     Uputstvo 

za podešavanje i programiranje reklamnog displeja

Programiranje teksta koji se ispisuje na reklami izvodi se preko priklju;ka za serijski port [db 9] , koji je ostavljen sa zadnje strane reklam, uz pomoć produžnog kabela.

Tekst  se priprema otvaranjem novog fajla u Notepadu, te pisanjem potrebnog teksta latinice, velikim ili malim slovima, ili ćirilice, samo velikim slovima.. Obavezno je korišćenje uglastih zagrada sa oznakom vrste efekta, a koja se odnosi na tekst koji slijedi. Spisak implementiranih efekata dat je na posabnoj stranici. Potrebno je paziti na dužinu naslova , tako da stanu u vidljivu dužinu displeja [13 slova za naslove], a na kraju putujućeg dijela teksta [koji nije limitiran dužinom] treba ostaviti više od 13 praznih mjesta.

Na kraju teksta, obavezno  upisati naredbu [OF]. 
Ovo iz razloga „vraćanja reklame“ na početak upisanog teksta.
Tako napisan fajl treba snimiti kao _all files_ proizvoljnog imena.

Prenos fajla izvršiti sa programom Pony Prog.exe koji u prvom startovanju treba biti podešen [kalibracija samo jedanput] i izbor serijskog porta u  Setap-u . Otvoriti prethodno snimljen fajl  [tip svi ili *] , gore desno izabrati I2C BUS 16 bit, pa opet desno 2464/2465. Na desnoj margini je vidljiv izgled teksta koji će biti programiran. Reklama mora biti normalno uključena , pa izabrati Upis uređaja [Write device], nakon čega slijedi poruka o uspješnost programiranja ili grešci. Za pregled rada i provjeru tačnosti teksta dovoljno je isključiti konektor za računar.

  Podešavanje vremena, datuma itd.

Na kutiji za podešavanje vremena a koji ste dobili uz reklamu nalaze sa 4 tastera [ tipke]  [ 3 zajedno i jedna izdvojena]. Za ulazak u podešavanje potrebno je u radu pritisnuti i zadržati srednji od tri tastera dok se kratko pritisne i otpusti izdvojeni taster a potom otpustiti i srednji. Pritiskanjem srednjeg tastera po 1 sek , mijenja se parametar koji se podešava [vidljiv na reklami], a sa dva tastera pored njega mijenja sa vrijednost. Stanje se automatski memoriše. Izlazak u normalan režim , pritiskom na izdvojeni taster kratko.

Za eventualne nejasnoće pozvati:

ŠLJIVIć ELEKTRONIKA - 053 612 116
sel@teol.net
www.sljivicelektronika.com
Stadionska 72a B.Brod

tel/fax: 053621621
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